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Por Série

Para especificar a Série a ser utilizada com se-
gurança é necessário verificar: 

Quantos pontos estarão sendo alimentados 
em um único caminho;

Qual o tipo de instalação a ser executada, 
Cat5e ou Cat6;

Quantos circuitos de elétrica estarão sendo 
conduzidos em um único caminho;

Quantas divisões serão necessárias.

Após a verificação destes itens pode-se consultar 
as tabelas das págs. 12 e13 determinando a 
Série a ser utilizada.

Nota
Quando houver necessidade de trabalhar com 
a eletrocalha substituindo o rodapé indicamos 
utilizar as Séries 70 e Lab 110, as outras séries 
deverão ser instaladas no mínimo as 5 cm  do 
piso para que seja possivel sacar as tampas em 
uma expansão, manutenção ou mudança de 
layout. 

Como especificar 
canaletas Multiway 

Por Acessórios

Após ter sido definida a Série a ser utilizada 
pode-se  consultar o layout da pág 13 e deter-
minar os acessórios necessários para sua insta-
lação. Para maiores detalhes técnicos consultar 
o detalhamento da série nas próximas páginas.

Nota
Nunca esquecer de especificar as chapinhas de 
conexão, são elas que garantem a qualidade 
da instalação.

Base e tampas
 As bases da eletrocalha Multiway são de 2000 
mm e as tampas de fechamento são de 400 mm, 
portanto  cada base utilizará 5 tampas, no caso 
do Lab 220 utilizará  10 tampas de fechamento.

Molduras de ponto
Quando especificar uma tampa de ponto, subs-
tituir por uma tampa lisa, exceto na Série 70.

Vantagem: As tampas de fechamento, sendo de 400 mm, facilitam a mudança 
de layout e garantem o reaproveitamento total do material.
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Série 70 x 30 /
70 x 47

Características

75 x 30 x 2.000 mm / 75 x 47 x 2.000 mmm
72 x 400 mm
1,2 ou 3 vias
Os divisores são de alumínio e possuem comprimento de 2.000 mm
Chapinha de conexão para garantir um perfeito alinhamento na montagem
Bloqueador para fixar os cabos
Caixa de tomadas de ABS
Pode ser instalada uma ao lado da outra

Base
Tampas
Divisões
Nota
Acessórios

Instalação
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Os divisores são fabricados em alumí-
nio e possuem comprimento igual ao 
da Base, 2.000 mm.

Divisor S70/S90
Código: ECD0001

Tampa S70
Código: ECT0X04

Base S70
Código: ECB0X04

Base S70 x 47
Código: ECB0309

A base possui comprimento de 2.000 mm e as tampas, de 400 mm. Dessa  forma, para 
fechamento total da base, serão necessárias 5 tampas.

Cada Base possui 2 trilhos para 
encaixe de divisores, possibi-litando  a  
utilização de 1, 2 ou 3 vias.

Bloqueador S70 pct com 10 peças
Código: BLC0002P

Base S70 com 1 divisor fixo
Código: ECB0X08
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Suporte para RJ45 
Tipo Keystone 

Blindagem elétrica

Rabicho 
Cabo 2,5 mm

Foto ilustrativa

Chapinha de 
conexão

Chapinha de 
Conexão S70
Código: ACE0301

A Chapinha de Conexão é utilizada 
para unir uma base à outra, garan-
tindo assim um perfeito alinhamento 

na hora da montagem.
A Extremidade é utilizada para fechar uma barra des-
continua, e é fabricada em ABS.

Extremidade S70
Código: EXT0504 PT
Código: EXT0304 BC

Extremidade S70 x 47
Código: EXT0309

Moldura de 
2 pontos Steck
Código: MOL0X53

Moldura de 
4 pontos Keystone
(RJ45/ RJ11)
Código: MOL0X54

63

24
,2

Exemplo de aplicação da 
moldura de tomada

75 mm

30 m
m

Módulo Blindado com
4 Elétrica e 2RJ45
Código: MOL1X81
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70

Moldura 
Siemens Duomo
Código: MOL0X56

Moldura 
Pial Plus
Código: MOL0X57

Moldura cega
Código: MOL0X58

Curva Vertical
(Cotovelo) S70
Código: CVC0X04

Curva Vertical
(Cotovelo) S70 x 47
Código: CVE0304

Curva  Horizontal
Externa S70
Código: CVE0X04

Curva  Horizontal
Externa S70 x 47
Código: CVE0309

Curva Horizontal Interna S70
Código: CVI0X04

Moldura Prime
Código: MOL0X59

32134

70

47134

70

79

87

55

32

87

55

47

Curva Horizontal Interna S70 x 47
Código: CVI0304

4732

70

79
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Moldura de 1P 
Siemens/Fame S70
Código: MOL1X76

Moldura de 2P 
Siemens/Fame S70
Código: MOL1X77

Derivação T S70
Código: DRT0X04

Derivação T S70 x 47
Código: DRT0304

Adaptador para 
eletrodutos 1”
Código: ADP0X01

Adaptador para 
eletrodutos 3/4”
Código: ADP0X06

Caixa de alumínio 
para tomada universal
Código: CAU0X01

Moldura de 3P 
Siemens/Fame S70
Código: MOL1X78

13
4

13
4

189 32 47

79 55
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A canaleta Série 70  é de alumínio pintado ou anodizado. As bases dos acessórios são de alumínio. As tampas 
de fechamento  dos acessórios são de ABS branco, bege, cinza ou preto. Os acessórios garantem a curvatura 
minima de 1”, conforme norma de instalação TIA/EIA-569-A.

Exemplo de aplicação

1  Tampa
2  Curva Vertical (Cotovelo)
3  Curva Horizontal Interna
4  Curva Horizontal Externa
5  Derivação T
6  Base

ECT0X04
CVC0X04
CVI0X04
CVE0X04
DRT0X04
ECB0X04

Moldura de 4P 
Siemens/Fame S70
Código: MOL1X79

Moldura de 5P 
Siemens/Fame S70
Código: MOL1X80
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